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SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP A

OZNAČENÍ WPC-13 A WPC-16 A WPC-20 A

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

r1 32 mm 40 mm 50 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750

SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP B

OZNAČENÍ WPC-13 B WPC-16 B WPC-20 B

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

d3 5 mm 6 mm 8 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

r1 32 mm 40 mm 50 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750
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SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP C

OZNAČENÍ WPC-13 C WPC-16 C WPC-20 C

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750

SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP D

OZNAČENÍ WPC-13 D WPC-16 D WPC-20 D

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

d3 5 mm 6 mm 8 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

r1 32 mm 40 mm 50 mm

e 3 mm 4 mm 5 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750
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SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP E

OZNAČENÍ WPC-13 E WPC-16 E WPC-20 E

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

r2 5 mm 6 mm 8 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750

SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP F

OZNAČENÍ WPC-13 F WPC-16 F WPC-20 F

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750
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SVAŘOVACÍ ELEKTRODA - TYP G

OZNAČENÍ WPC-13 G WPC-16 G WPC-20 G

d1 h11 13 mm 16 mm 20 mm

d2 10 mm 12 mm 15 mm

d3 5 mm 6 mm 8 mm

l1 18 mm 20 mm 22 mm

l2  +0,5/-0 8 mm 9,5 mm 11,5 mm

r1 32 mm 40 mm 50 mm

a 15° 22,5°

Rozměrové a jakostní standardy elektrod dle DIN 44750
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